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Įrankiai REMS

Presavimo įrankis Power-Press ACC

Rankinis presavimo įrankis Eco PressŽnyplės „U lub TH” 16-40 mm Žnyplės „TH” 50-63 mm

Presavimo įrankis Power-Press SE

Presavimo įrankis Aku-Press

Presavimo įrankis ACO 103

Presavimo įrankis ACO 203XL

Įrankiai NOVOPRESS

Žnyplės PB1 „U arba TH” 16-32 mm

Žnyplės PB2 „U arba TH” 16-40 mm

adapteris ZB 203 50 i 63

Žnyplės PB2 „U arba TH” 16-40 mmPresavimo žiedas 50 ir 63 mm „TH” Snap On

Presavimo įrankis EFP203
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Universalūs kalibratoriai (kelių skersmenų): 
16/20/25-26 mm, 25-26/32/40 mm, 50/63 mm. 
16-32 mm ultraPRESS jungiamųjų detalių atveju 
kalibruoti nereikia, tačiau tai palengvina surinkimą.

Vamzdžių su aliuminio sluoksniu paruošiamojo apdorojimo 
įrankiai

Vamzdžių kalibravimo ir nusklembimo įrankiai

16-32 mm skersmens vamzdžiams
naudokite patogias vamzdžių pjovimo žirkles.

16-63 mm skersmens vamzdžiams
naudokite ratukines žirkles. Išorinė spyruoklė 

16-26 mm.
Vidinė spyruoklė  
16-26 mm.

KAN-therm presuotų jungčių sąrašas, atsižvelgiant į turimus skersmenis, 
užspaudimo profilius ir vamzdžio paruošimo būdą. 

Jungčių konstrukcija Skersmens diapazonas Presavimo 
profilis

Vamzdžio galo apdirbimo būdas
skersmens kalibravimas briaunų nusklembimas

KAN-therm ultraPRESS

Distancinio žiedo 
spalva

16

U arba TH

ne ne

20 ne ne

25 rekomenduojama ne

26 C arba TH rekomenduojama ne

32 U arba TH rekomenduojama ne

40 U arba TH taip taip

50 TH taip taip

63 taip taipTH

Vamzdžių su aliuminio sluoksniu profiliavimo įrankiai
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Surinkimas
Greitis, patogumas ir saugumas
Patikimi ir sandarūs sujungimai KAN-therm ultraPRESS sistemoje gaunami užspaudžiant plieninį žiedą ant 

vamzdžio ir jungiamosios detalės.

Sujungimai atliekami paprastais ir universaliais įrankiais. Tokie sujungimai nereikalauja papildomų sandariklių, 

tokių kaip juosta ar pakulos.

KAN-therm ultraPRESS sistema buvo sukurta remiantis „greito surinkimo – ilgalaikio efekto“ principu, kuris 

leidžia žymiai paspartinti investicinius ir apdailos darbus.

Dėl unikalios elementų konstrukcijos KAN-therm ultraPRESS sistemos montavimas yra itin paprastas, greitas 

ir, svarbiausia, saugus.

01 02Vamzdžių pjovimas 
diskinėmis arba kitomis 
rankinėmis žirklėmis.

Vamzdžio profiliavimas 
spyruokle. 03 04

05 06

Įkiškite vamzdį į jungtį 
kiek įmanoma giliau.  

Presavimo žnyplių uždėjimas 
ant jungtie

Presavimo įrankio 
paleidimas ir jungties 
užspaudimas.

Presavimo žnyplių nuėmimas nuo 
jungties. Sujungimas paruoštas 
atlikti slėgio bandymą.
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Geriausias aukščiausios 
kokybės įrodymas yra daugybė 
projektų įvairiuose statybos 
pramonės sektoriuose

Nors kasdien jų nematome, jau daugiau nei 20 metų KAN-therm sistemos 
instaliacijos nepriekaištingai veikia didžiausiuose gyvenamuosiuose kvartaluose, 
viešosios paskirties pastatuose, vienbučiuose namuose, sporto ir poilsio 
objektuose, taip pat pramonės patalpose ir gamyklose.

KAN-therm ultraPRESS sistema tai puikus sprendimas tiek naujoms investicijoms, tiek renovuojamiems pas-

tatams, todėl jį galima rasti ir seniausiuose istoriniuose bei sakraliniuose pastatuose. 



Multisystem KAN-therm
Kompleksiška daugiasisteminė įranga, kurią sudaro moderniausi, vienas kitą papildantys 
sprendimai vandens ir šildymo vamzdžių įrengimo srityje, taip pat technologinės ir gaisro 
gesinimo sistemos.

www.kan-therm.com LT 22/10 9737094177 / 9737094177000

ultraLINE

Push

ultraPRESS

PP 

Steel

Inox

Groove

Sprinkler

Copper , Copper Gas

Paviršiaus šildymas  
ir vėsinimas, automatika

Football
Stadiono įranga

Spintos
ir Skirstytuvai


